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______________________________                                        _______________________________

______________________________                                       ________________________________                                                                 

(Заказчик - должность, Ф.И.О.)                                               (Исполнитель - должность, Ф.И.О.)

"__" ______________ 2010 г.                                                   "__" ______________ 2010 г.

                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к контракту      на  капитальный ремонт кровли на здании   муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

г. Сольцы  Новгородской области 

(название)

Цена контракта – 850 тысяч рублей (восемьсот пятьдесят тысяч рублей)
Конструктивные  и технические характеристики  конструкции кровли

Кровля выполнена из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Стропильная система выполнена из бревен. Обрешетка выполнена с прозорами  из доски, толщиной 30 мм.

Кровля имеет множественные протечки из-за неисправности стропильной системы. Обрешетка в местах протечек сгнила. Мауэрлаты подвержены гниению. 

Требуется ремонт стропильной системы, частичная замена обрешетки,  замена части деревянных конструкций кровли, замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлочерепицы.  

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	количество

	1
	Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов
	100 м кв.
	5,6

	2
	Разборка дымовых кирпичных труб
	Шт.
	4

	3
	Разборка мелких покрытий из оцинкованной стали
	100 м
	0,72

	4
	Разборка обрешетки из досок с прозорами
	100 м кв
	0,6

	5
	Разборка стропил со стойками и подкосами
	100 м кв
	0,6

	6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен
	100 м 
	2,3

	7
	Смена отдельных частей мауэрлатов
	100 м 
	0,4

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: выправка деревянных стропильных ног
	Шт.
	30

	9
	Установка стропил
	М куб.
	2,5

	10
	Смена обрешетки из досок, толщиной 30 мм
	100 м кв.
	1,2

	11
	Устройство кровель из металлочерепицы  по готовым прогонам
	100 м кв.
	5

	12
	Устройство кровель из металлочерепицы с устройством обрешетки
	100 м кв.
	0,6

	13
	 Устройство мелких покрытий из листовой стали
	100 м кв.
	0,3

	14
	Огнезащита деревянных конструкций кровли
	10 м куб.
	2,7

	15
	 Огнезащита обрешеток под кровлю
	100 м кв.
	5,6


Гарантийный срок качества работ  - 24 месяца
